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Kontrol Tertibati Mekanik Dayanim Test Cihazi

Genel Ozellikler :

Cihaz tek sase lizerinde 4 liniteden meydana gelmektedir. Ortak kontrol paneli ci-
hazin 6n ytiziinde solda olup, tek bir operatér panel lizerinden biitiin fonksiyonlar
kontrol edilebilmektedir. Dokunmatik olan bu ekran (izerinden sicaklik, basing, de-
bi, zaman, tork ve gevrim sayisi gibi degerlere kolayca ulasilabilmek miimkiin kilin-
maktadir. Bu degerlerden tork ve gevrim dederleri gibi parametrelere istenilen uy-
gun degerler ekran tizerinden girilebilecektir. Panel lizerinden veri girmek ve para-
metreleri izlemek ayrica hata durumunda uyar almak mimkiin olacaktir. Modlil
lizerinde bulunan aksam, ayarlanabilir aliiminyum profil iizerine monte edilmistir.
Cihaz her modliliin birbirinden bagimsiz ¢alisabilecegi sekilde tasarlanmistir. Mo-
diiller PLC kontrolliidtir. Hareket saglayici mekanizma (izerinde fork ve kuvvet 6l-
¢tim ozelligi bulunup, ayarlanabilir tork ve kuvvet degerleri tizerine ¢ikildiginda ya-
ni sistemde sikisma oldugunda, modliil isleyisini durdurmakta ve igikli ikaz yardimi
ile durumu haber vermektedir. Batarya baglanti parcasi 145-155 mm eksenlere
gore ayar imkani saglamaktadir. Ayrica dikey diizlem baglanti adaptérii bu kisma
monte edilebilmektedir. Modlillerin su havuzlari birbirinden bagimsiz dir. Sicak su
ve karisim suyunu sicak su besleme tankina, soguk suyu soguk su besleme tan-
kina génderecek sekilde tasarlanmigtir. Bu cihaz TS EN 817 madde 12.1.3.3 - a
da bulunan dikddrtgen c¢evrim, liggen ¢evrim ve ¢gizelge 13 de bulunan deney sart-
larini saglayacak sekilde tasarlanmistir.

Teknik Ozellikler:

. Kullanim Yeri : Tip testleri

. Sektér : Su armatiirii tireticileri

. Caligma gekli : Otomatik

. Gevrim : Dikdértgen ve Uggen

. Test Ortam1 : Oda sicakligs

. Test Materyali : Su

. Sicak su sicaklig1 : (65 £2) °C (kullanici saglar)

. Soguk su sicakligs : <30 °C (kullanici saglar)

. Cikis yoniinde ayarlanan debi: (6 1) L/min

. Statik basing : (0,4 = 0,05) MPa [(4 £ 0,5) bar]
¢ Agisal hiz : (60 +5)° ag1/saniye

. Bekleme zamani :(6+£0,5)s

. Cevrimlerin sayis1 :+70.000

. Istasyon Sayis1 : istege gore

. Besleme gerilimi : AC 220V 50Hz (kullanici saglar)
. Girig hava basmci : 6 Bar (kullanici saglar)
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